
 
 
 

 

pk trucks holland 

Showroom:  Graanweg 2  (M200)   

4782 PP  Moerd i jk     

The Nether lands     

Te l .  :  +31 168  382 032  

Fax :  +31 168 382  023  

E-mai l :  pk t rucks@pkt rucks.com  

 

 

www.pktrucks.com 

 
 
 
 

 
Mercedes Benz Atego 1317 A 4x4 3560  
 
Axle load distribution   
TC3   Variante de poids  13,1t (5,45/7,7)  
 
Moteur  
MN3    Moteur, R4, LA, 125KW, (170PS), 2300/rpm  
MS0  Moteur version, euro 2  
MB1  Frein moteur avec soupape a decharge constante  
MJ6  Moteur, dispositive demarrage/ arret 
 
Embrayage & Boîte de vitesses  
GC5  Boite de vitesses  G 60-6/9,2-1,0  
GV5  Boite de transfert VG550 – 3w  
GS1  Commande de boite,, mecanique  
 
Essieu & Suspension 
AK6  Essieu AV 6,1 T  
A70  Blocage de differentiel essieu AV  

AH7  Essieu AR H4,7,7t, grande couronne 
368  

A71  Blocage de differentiel essieu AR  

AF8  Rapport de pont 1 = 4,875 ( H4/H5 )  

QE0  Ressort arriere, 8.1t, parabolique 
C42  Barre stabilisatrice, essieu AR, sous 

cadre 
 
Roues & Pneus 
RC9  Preequipement dispositif de regulation de la 

pression des pneus  
R60  Support roue de secours, provisoire 
R04  Cache-ecrous de roue   
R87  Roue de secours/jantepour roue de secours 
A1  R02J56 10 3X 365/85 R20 TL  
A2  R02J56 10 2X 365/85 R20 TL  
 
Cadre et elements rapportes sur le cadre 
CL9  Direction LS 6/LS 8 
K83  Reservoir principal 125 L, plastique 
K40  Serrure de reservoir   
K45  Filtre, tubulure de remplissage de reservoir  
KJ1  Silencieux principal cote droit, lateral sur cadre  
P97  Suppression aile arriere 
P98  Suppression support d’aile a l‘arriere  
CC9  Suppression dispositif de protection, lateral  
C95  Suppression protection anti-encastrement AR (EG)  
Q92  Traverse, pour dispositif d’attelage G 135  
 
Circuit de freinage  
BB6  Freins a tambour s L’AV et  L’AR 
B02  Systeme antiblocage ( ABS)  
B43  Frein de remorque 2-Leitung  
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Cabine exterieur 
F07  Cabine courte  
FL3  Suspension cabine, renforce a L’AR  
F30  Dispositif hydraulique de basculement de cabine  
FC7  Vitres teintees, sans bandeau pare-soleil 
D25  Lucarne/trappe d'aeration sur toit 
FS9  Retroviseur cote conducteur, reglage electrique  
FX7  Anteviseur aerodynamique, a l’avant  
F52  Pare-soleil exterieur, transparent   
FW2  Suppression antidemarrage ( transponder) )  
FZ9  Cles ou emetteurs de telecommande  
 
Interieur cabine 
SG5  Siege conducteur oscillant standard, isringhausen  
S07  Siege passager, sans suspension, isringhausen  
ES5  Prise supplementaire 12v / 15a, planche de bord 

cabine  
FN1  Poste de conduit ramassage-distribution 
JK3  Combine d’instuments, visuel graphique 

econometre  
J10  Tachymetce avec graduation en km 
JW0  Signal de marche arriere  
E39  Disjoncteurs 
HF1  Filtre pour vihicule de chantier  
H03  Climatiseur 
FQ7  Rangement au-dessus pare-brise, 2 casiers  
 
Electrique / Electronique 
E21  Batterie (N), verstaerkt  
M45  Alternateur 28V/100A  
L72  Equipment electrique, pour carroserie non 

MB  
EC6  Prise deremorque, 15 poles  
L10  Phares, circulation a gauche  
L30  Grille anti-gravillons, phares  
MD4  Limiteur de vitesse, 90 km/h, UE  
 
Etendue de livraison ultérieure 
X57  Mesures d'insonorisation, selon CE 96/20 
Y10  Trousse de premiers secours  
Y16  Extincteur  
Y44  Triangle de presignalisation    
Y45  Lampe clignotante de presignalisation    
Y11  Cric 5t 
Y34  Tuyau de gonflage des pneus, 10m 
XK3  Garantie selon CGV. 3 ans/250.000 km  
X93  Suppression designation de type  
X42  Plaques/ imprimes en anglais  
X53  Imprimes, arabe, en supplement  
ZZ4  Vehiclu pour circilation a gauche 


